
EL LÍDER MUNDIAL EN PRODUCCIÓN DE SEMI-REMOLQUES DE CALIDAD.

4000D-X™ 80K DRY VAN



Cuando los hermanos EW y HC Bennett fundaron Utility Trailer Manufacturing
Company en 1914, tenían un simple objetivo: construir los semi-remolques de la mejor
calidad posible. Más de noventa años después, la compañía que ellos comenzaron
todavía cumple con esa misión.

Más de 100 ubicaciones de distribuidores independientes son atendidas por
profesionales experimentados que se tomarán tiempo para entender su negocio. Usted
se reunirá con su distribuidor para discutir sus expectativas, requerimientos
operacionales y experiencias pasadas. Junto con su distribuidor, usted decidirá qué
semi-remolque mejor cumple con sus necesidades de transporte.

En Utility, la confiabilidad y durabilidad no son sólo palabras 
de moda, son nuestro legado… y nuestro futuro.

MANTENIENDO CARGAS SEGURAS Y SECAS ATRAVES DE LAS DECADES

CONTINUANDO LA TRADICIÓN DE CALIDAD CON EL NUEVO 4000D-X™.

Notando la necesidad de un semi-remolque de carga seca que pudiera
transportar más carga útil que nunca, Utility comenzó a trabajar para
desarrollar lo que se ha convertido en nuestro nuevo modelo 
4000D-X™ 80K. Estos semi-remolques están diseñados para ser más
fuertes, más anchos y más livianos, pero al igual que nuestros modelos

anteriores, pueden ser personalizados para cumplir sus requerimientos
de transporte específicos. Se sorprenderá de lo mucho que tiene para
ofrecer el 4000D-X™ 80K. Llámenos o visite cualquiera de nuestros
distribuidores para ver cómo podemos diseñar uno que cumpla con
sus necesidades de transporte.



LA ELECCIÓN CONFIABLE EN SEMI-REMOLQUES DE CARGA SECA

Un diseño único que aumenta la
fortaleza y las cargas útiles 
La nueva Utility 4000D-X™ viene con el
nuevo y revolucionario diseño patentado, de
paneles laterales que ofrece un ancho interior
máximo de carga y mayor resistencia al
impacto, debido al superior sistema estrutural
de fijacion.

Paneles de laminado blanco 
Los paneles interiores de laminado de acero
galvanizado de .019" y 80,000 psi, están pre-
pintados de blanco para una máxima
durabilidad y mayor reflexión de la luz. Los
conductores de los elevadores de carga ven
mejor, reduciendo el daño al interior.

CARACTERÍSTICAS DEL 4000D-X™

4000D-X™ 101
4,085 pies cúbicos de
productividad
Un ancho interior total de 101" de laminado
a laminado y 101" de banda de soporte a
banda de soporte, brindando 4,085 pies
cúbicos de mayor productividad.

4000D-X™ 100
Postes laterales más profundos con
rigidez aumentada
Ideal para cargas “abultadas”.Tres diseños de
postes laterales de acero galvanizado de 80,000
psi, ofrecen más versatilidad de especificaciones
para cumplir sus requerimientos de transporte…
y aún brindar 100" de ancho interior.

Paneles de laminado remachado
“apretado” 
Los paneles de laminado de 80,000 psi son
remachados “apretados” a la cubierta exterior
y los postes laterales, formando un panel
sándwich sin defectos de gran fortaleza, con
sujetadores completamente retirados, que no
se soltarán, para una mayor durabilidad.

Banda de soporte de acero
galvanizado de 10" de alto 
La banda de soporte de acero galvanizado de
gran flexibilidad, de 80,000 psi, y perfil bajo,
brinda una protección contra impactos,
fortaleza y rigidez adicionales.

Postes laterales resistentes 
Nuestros postes laterales de acero galvanizado
de 80,000 psi están diseñados y sometidos a
pruebas de estrés para una máxima fortaleza y
durabilidad. Las ranuras de logística Tipo “A”
de los centros verticales de 4" u 8"
(dependiendo del modelo) brindan versatilidad
adicional para la seguridad de la carga.



17295 E. Railroad St., City of Industry, CA 91748
Para obtener más información, visite www.utilitytrailer.com

Todos los derechos reservados. Las especificaciones y dimensiones pueden variar según el modelo y están sujetas a cambios sin previo aviso.
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